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Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 stellt die Schuitemaker Machines BV 
Maschinen für die Landwirtschaft und Industrie her. Dank dieser langjährigen 
Erfahrung hat Schuitemaker mittlerweile in beiden Sektoren eine 
Führungsrolle erobert. Das Unternehmen versteht es bereits seit Jahren, diese 
Position zu behaupten, indem es das Hauptaugenmerk auf die Wünsche der 
Kunden richtet und die technologischen Entwicklungen genau verfolgt. 
Die Stärke der Maschinen und den anderen Produkte liegt insbesondere in 
ihrer Einfachheit. Wichtige Ausgangspunkte gegenüber den Kunden sind 
hierbei Komfort, Service, Sicherheit und Langlebigkeit.

Im Agrarsektor richtet sich Schuitemaker auf die folgenden Marktsegmente:
• Futtergewinnung
• Fütterung
• Düngung (Dung- und Gülleverarbeitung)

Für den Industriesektor liefert Schuitemaker unter anderem Kaltwalzprofile, 
Transportwagen und Kipper, Sanddumper, Muldenkipper und Kompostwagen. 
Außerdem ist Schuitemaker niederländischer Vertragshändler für 
Epoke-Wintermaschinen.
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TANKWAGEN & STALLDUNGSTREUER

Vision Schuitemaker: Der Nährstoffkreislauf ist der 
Ausgangspunkt für effizientes und langlebiges

landwirtschaftlichen Unternehmertum. 

Düngung ohne Sorgen
Schuitemaker verfügt über jahrelange Erfahrung in der Herstellung von Stalldungstreuern. 1950 wurde 
der Stalldungstreuer (SMS) auf den Markt gebracht, für den Schuitemaker später in fünf Ländern das 
Patent erteilt wurde. Dies führte zu einem gesunden Wachstum des Unternehmens, wobei die Wünsche 
der Kunden immer Priorität hatten. Bei jeder Entwicklung werden drei Grundprinzipien beachtet: 
Funktionssicherheit, Qualität und Bedienungskomfort. Schuitemaker ist für seine Kunden ständig 
auf der Suche nach Innovationen und berücksichtigt dabei auch die Rechtsvorschriften im Bereich 
Gülleverarbeitung. Weiterhin ist es von wesentlicher Bedeutung, bei allen Maschinen auf der Höhe der 
Zeit zu bleiben. Die heutigen Landwirte und Landmaschinenführer können sich darauf verlassen, dass 
Schuitemaker die Gesetze und Verordnungen genauestens im Auge behält. Kundenwünsche werden 
bei den Entwicklungen ebenfalls berücksichtigt. Unser Ziel ist es, Maschinen anzubieten, die auf dem 
neuesten Stand sind und die Bedürfnisse der Kunden erfüllen. Diese Broschüre enthält die Maschinen im 
Bereich Tanks und Universalstreuer.
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						                                                    T ype Robusta						                                  Type Perfekta

		  100	 120	 155	 130	 160	 145	 165	 185	 205	 225	 260	 275	 340	 100 	 120 	 190

Tanktyp		  Pump	 Pump 	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Vakuumtank	 Vakuumtank	 Vakuumtank

Inhalt ca.     	 liter	 10.000	 12.000	 15.500	 13.000	 16.000	 14.330	 15.990	 18.560	 20.500	 22.750	 26.000	 27.470	 34.000	 10.000	 12.000	 19.000

Finishing		  Verzinkt	 Verzinkt	 Verzinkt	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Verzinkt 	 Verzinkt	 Verzinkt

Abmessungen*	 cm	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x330	 663x298x354	663x298x380	733x280x334	733x280x344	778x280x344	 778x280x354	778x280x364	 835x280x382	 918x290x364	995x280x382	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x372

Faßdurchmesser	cm	 180	 200	 190	 190	 210	 190	 200	 200	 210	 220	 230	 220	 230	 180	 200	 210

Spurbreite  	 cm	 190	 190	 225	 190-350	 190-350	 205	 205	 215	 215	 215	 220	 215	 220	 190	 190	 225

Radstand  	 cm	 -	 -	 194	 -	 -	 205	 205	 218	 218	 218	 160	 205	 160	 -	 -	 194

Antrieb 	 u/min.		  540	 540	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 540	 540	 540

Integriert  
Unterrahmen		  Ja	 Ja	 Ja	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Ja	 Ja	 Ja

Bereifung 		  800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5	 1050/50 R32	 1050/50 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 24x20.5 XS	 750/60 R30,5	 24x20.5 XS	 800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5

Achstyp 		  Einachsig	 Einachsig	 Tandem	 Einachsig	 Einachsig Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 3-Achse 40t	 3-Achse 40t	 4-Achse 48t	 Einachsig	 Einachsig 	 Tandem

Vario-Teleskopachse		  -	 -	 -	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 -	 -	 -	 -	 -	 -

   
Tankwagen

  		  SMS 50	 SMS 70	 Calypso 80	 Calypso 110E	 Calypso 110T	 Calypso 180

Nutzlast	 kg	 5.000	 7.000	 8.000	 11.000	 11.000	 18.000

Abmessungen*	 cm	 564x210x213	 614x230x214	 641x231x322	 674x231x322	 641x231x330	 862x270x356

Kastenmaße*	 cm	 400x180x80	 440x200x80	 375x200x105	 435x200x105	 435x200x105	 575x220x110

Anzahl Verteilerwalzen		  2	 2	 2	 2	 2	 2

Achstyp		  Einachsig	 Einachsig	 Einachsig 10t	 Einachsig 15t	 Tandem 18t	 Tandem 24t

Gehäuse-Unterteil		  Holz	 Stahl	 Stahl	 Stahl	 Stahl	 Stahl

Spurbreite	 mm	 1650	 1700	 1800	 1800	 1710	 2100

Universalstreuer

ROBUSTA

Seite 6

PERFEKTA

Seite 14

* (lxbxh)
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						                                                    T ype Robusta						                                  Type Perfekta

		  100	 120	 155	 130	 160	 145	 165	 185	 205	 225	 260	 275	 340	 100 	 120 	 190

Tanktyp		  Pump	 Pump 	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Vakuumtank	 Vakuumtank	 Vakuumtank

Inhalt ca.     	 liter	 10.000	 12.000	 15.500	 13.000	 16.000	 14.330	 15.990	 18.560	 20.500	 22.750	 26.000	 27.470	 34.000	 10.000	 12.000	 19.000

Finishing		  Verzinkt	 Verzinkt	 Verzinkt	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Verzinkt 	 Verzinkt	 Verzinkt

Abmessungen*	 cm	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x330	 663x298x354	663x298x380	733x280x334	733x280x344	778x280x344	 778x280x354	778x280x364	 835x280x382	 918x290x364	995x280x382	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x372

Faßdurchmesser	cm	 180	 200	 190	 190	 210	 190	 200	 200	 210	 220	 230	 220	 230	 180	 200	 210

Spurbreite  	 cm	 190	 190	 225	 190-350	 190-350	 205	 205	 215	 215	 215	 220	 215	 220	 190	 190	 225

Radstand  	 cm	 -	 -	 194	 -	 -	 205	 205	 218	 218	 218	 160	 205	 160	 -	 -	 194

Antrieb 	 u/min.		  540	 540	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 540	 540	 540

Integriert  
Unterrahmen		  Ja	 Ja	 Ja	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Ja	 Ja	 Ja

Bereifung 		  800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5	 1050/50 R32	 1050/50 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 24x20.5 XS	 750/60 R30,5	 24x20.5 XS	 800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5

Achstyp 		  Einachsig	 Einachsig	 Tandem	 Einachsig	 Einachsig Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 3-Achse 40t	 3-Achse 40t	 4-Achse 48t	 Einachsig	 Einachsig 	 Tandem

Vario-Teleskopachse		  -	 -	 -	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 -	 -	 -	 -	 -	 -

   

UNIVERSALSTREUER

Seite 16
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Robusta Tanks

Schuitemaker stellt Pumptankwagen unter dem Namen Robusta her. Diese 
komplett ausgestatteten Gülletanks wurden für den professionellen 
Landmaschinenführer entwickelt. Es handelt sich hierbei um äußerst robuste 
Tanks, die sich für den Anbau verschiedener Typen Injektoren eignen. Durch 
die Anwendung von Radkästen kann der Schwerpunkt niedrig gehalten und 
ein optimales Gewichtsverhältnis realisiert werden. Die Verwendung von 
Breitreifen mit großem Durchmesser führt zu einem minimalen Bodendruck.

Alle Tanks werden tauchgalvanisiert und je nach Modell farbig lackiert. Dies 
trägt zu einer langen Lebensdauer der Tanks bei. Indem die Tanks auf einem 
selbsttragenden Fahrgestell montiert werden, wird die Konstruktion im 
Ganzen stabiler. Die Robusta-Tankwagen sind in drei Ausführungen 
erhältlich: Die Variante zum Düngen, die Variante zum Transportieren und die 
Variante sowohl zum Düngen als auch zum Transportieren. Die Tankwagen 
sind in verschiedenen Typen und mit Zusatzoptionen lieferbar.
.

Drehkolbenpumpe

Hydraulischer Pumpenantrieb
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6Drehkolbenpumpe

Alle Robusta-Tankwagen sind standardmäßig mit Drehkolbenpumpen von Börger ausgestattet. Drehkolbenpumpen 
tragen zu einer optimalen Befüllung des Tanks (alle Arten von Gülle) und einer sehr genau dosierten Abgabe der Gülle 
bei. Zur Steigerung der Leistung kann optional ein Turbobefüller im Saugarm hinzugefügt werden. Die Schneidfilter 
können hydraulisch  geöffnet werden, optional von der Bedienkonsole aus. Eine erhebliche Zeiteinsparung, da nicht 
ständig ausgestiegen werden muss. Außerdem verfügt der Schneidfilter über einen Reinigungskamm und einen 
Auswerfer, um Verunreinigungen leicht entfernen zu können.

Gülledosierung und Bedienkonsole

Standardmäßig sind die Robusta-Tanks mit einem 8-Stufen-Untersetzungsgetriebe 
ausgeführt Über dieses Getriebe kann die Gülledosierung geregelt werden. Die Güllegabe 
ist geschwindigkeitsabhängig. Schuitemaker bietet zusätzlich einen Pumpenantrieb, der 
geschwindigkeitsunabhängig ist: einen hydrostatischen Güllepumpenantrieb. Das System 
verfügt über ein eigenes geschlossenes Ölsystem, so dass die Güllepumpe optimal genutzt 
werden kann. Die Regelung dieses hydrostatischen Pumpenantriebs erfolgt über die 
elektrohydraulische Bedienung Profi 120. Dieses Mess- und Regelsystem ist in die 
Bedienkonsole integriert. Diese Kombination trägt zu einer genauen Verteilung der Gülle 
bei. Alle Funktionen am Tank erfolgen über einen Verteilerblock, der für Load-Sensing (LS) 
vorbereitet ist. Die Bedienung der Profi 120 ist einfach und problemlos.

Hydraulischer Pumpenantrieb
Profi 120



Hydraulische Deichselfederung

Zur Gewährleistung eines optimalen Fahrkomforts sind die Robusta-
Tanks von Schuitemaker mit Ausnahme des Robusta 100, 120 und 130 mit 
einer hydraulisch gefederten Deichsel ausgestattet. Diese gefederte 
Deichsel sorgt in Verbindung mit dem Topdruckzylinder für Fahrkomfort 
sowohl auf der Straße als auch auf dem Feld. Gemeinsam verleihen sie 
dem Traktor unter allen Bedingungen eine perfekte Gewichtsverteilung. 
Die Robusta-Tanks besitzen eine schlanke Zugdeichsel, so dass der 
Wendekreis begrenzt bleibt. Deichseln können mit einer Zugöse oder 
einem Kugelkopf ausgeführt werden.

Robusta mit Schiebeachse und Radantrieb

Schon seit 1996 bietet Schuitemaker das patentierte Variospur auf 
seinen einachsigen Tanks an. Das Variospur bietet eine einzigartige 
Möglichkeit zur Spurverbreiterung. Durch das Variospur-Prinzip laufen 
die Räder des Tanks nie in der Spur des Traktors. Der Vorteil dieses 
Systems ist die Erhaltung der Bodenstruktur. Die Räder werden auf 
beiden Seiten des Tanks hydraulisch über das Parallelogrammprinzip 
nach außen gefahren; Je Seite werden sie 80 cm ausgefahren. 

Neben dem Variospur gibt es bei Schuitemaker das patentierte 
Schiebeachsensystem, wobei 65 cm je Seite nach außen ausgefahren 
werden kann, und das auf dem Tandem-Pumptankwagen lieferbar ist. 
Um unter nassen und schwierigen Bedingungen düngen zu können, 
kann die Schiebeachse optional mit einem hydraulischen Radantrieb 
ausgestattet werden. Dieser Antrieb treibt die Räder hydraulisch an, so 
dass der Tank erheblich leichter über das Feld gezogen werden kann. 
Diese einzigartige kombinierte Option ermöglicht es, auch auf Böden 
mit geringer Tragfähigkeit mit maximaler Tankgröße bei minimaler 
Bodenverdichtung Gülle auszufahren. 
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Standglas und Schwimmer

Alle Robusta-Tanks sind mit einem Schauglas auf der 
Vorderseite versehen. Außerdem verfügen die Tanks über 
einen Schwimmer mit optional elektrischem Abschalter, damit 
der Tank optimal gefüllt werden kann. Darüber hinaus sind die 
Robusta-Tanks auch mit einem Überlauf geschützt.

Saugarme

Viele Robusta-Tanks sind mit einem 8”-Saugarm ausgestattet. 
Je nach Tanktyp ist dies ein 8“ vertikaler Saugarm oder ein 
8”-Schwenksaugarm mit Auffangwanne. Darüber hinaus ist es 
auch möglich, diesen durch einen hohen oder niedrigen 
Andockarm zu ersetzen. Der vertikale Saugarm und der 
Schwenksaugarm können optional mit einem 8“-Turbofüller 
ausgestattet werden. Zum Entladen mit dem Saugarm kann eine 
optionale Rücklaufleitung montiert werden. Außerdem sind alle 
Tanks mit handbedienten 6“-Seitenanschlussen versehen. 

8
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Standglas und Schwimmer

Vertikaler Saugarm

Schwenksaugarm

Andock Saugarm



Untergestelle

Der Robusta 155 ist mit einem Boggie Tandem versehen. Alle anderen Tandem- und 
Tridem-Robusta-Tanks sind mit einem hydraulisch gefederten-Chassis ausgestattet. 
Stabilität und Fahrkomfort sind damit garantiert, sowohl auf dem Feld als auch auf 
der Straße. Die hydraulisch gefederten Tanks sind standardmäßig mit einer 
hydraulischen Liftachse und mit Druckluftbremsen ausgestattet. Optional kann eine 
lastabhängiger Bremskraftsteuerung gewählt werden.

Reifendruckanpassungssystem

Bei den Robusta-Tanks können die Reifen optional mit einem Reifendruck-
anpassungssystem ausgestattet werden. So kann der Druck pro cm² niedriger 
eingestellt werden. Dies hat den Vorteil der Einsparung von Kraftstoffkosten und 
Erhaltung der Bodenstruktur. Das Reifendruckanpassungssystem ist erntegut-
freundlicher, und Sie haben immer den richtigen Reifendruck. 

10

Radnabenbohrung

Kompressor 
Reifendruckanpassungssystem



Reifen

Der Robusta 130 Vario ist mit Reifen 1050-50 R32 ausgerüstet. Die 2- und 
3-Achs-Tanks sind mit Radkästen ausgestattet, wodurch eine maximale 
Reifengröße beschränkt ist.

3-Punkt-Hebevorrichtung 

Schuitemaker arbeitet bei allen seinen Tanks mit einer schweren Universal-
3-Punkt-Hebevorrichtung. Die 3-Punkt-Hebevorrichtung ist in den 
Unterrahmen integriert, so dass beim Düngen in keinem Fall am Tankrumpf 
gezogen wird.  Die Hebevorrichtung ist sehr einfach von der Bedienkonsole 
aus zu bedienen. Außerdem ist es möglich, die Bedienung hinten an der 
Hebevorrichtung anbringen zu lassen, so dass es einfacher wird, den 
Injektor an- oder abzukoppeln. Während des Düngens kann von Druck auf 
drucklos umgeschaltet werden. Außerdem ist die Druckhöhe während des 
Düngens regelbar. Standardmäßig verfügt die Hebevorrichtung des Robusta 
auch über einen umkehrbaren/negativen Schardruck, so dass der Injektor 
auch während des Düngens gehoben werden kann.

11
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Schwere 3-Punkt-Hebevorrichtung

Reifen Vario



Type Robusta		  100	 120	 155	 130	 160

Tanktyp		  Pump	 Pump 	 Pump	 Pump	 Pump

Inhalt ca.    	 liter	 10.000	 12.000	 15.500	 13.000	 16.000

Finishing		  Verzinkt	 Verzinkt	 Verzinkt	 Lackiert	 Lackiert

Abmessungen*	 cm	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x330	 663x298x354	 663x298x380

Faßdurchmesser 	cm	 180	 200	 190	 190	 210

Spurbreite 	 cm	 190	 190	 225	 190-350	 190-350

Radstand 	 cm	 -	 -	 194	 -	 -

Antrieb 	 u/min. 	 540	 540	 1.000	 1.000	 1.000

Integriert  
Unterrahmen		  Ja	 Ja	 Ja	 -	 -

Bereifung 		  800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5	1050/50 R32	 1050/50 R32

Achstyp 		  Einachsig	 Einachsig	 Tandem	 Einachsig	 Einachsig

Vario-Teleskopachse	 -	 -	 -	 Optional	 Optional

Wiegen und Probennahme

Alle Tanks mit Mehrfachachsen, ausser der Robusta 155, sind für 
geeichtes Wiegen und geeichte Probennahme vorbereitet. Dies kann 
auch später erworben und installiert werden. Der Vorteil dabei ist, 
dass diese Tanks sowohl für den Transport als auch zum Düngen 
verwendet werden können.

12
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145	 165	 185	 205	 225	 260	 275	 340 

Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump	 Pump

14.330	 15.990	 18.560	 20.500	 22.750	 26.000	 27.470	 34.000 

Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert	 Lackiert

733x280x334	 733x280x344	 778x280x344	 778x280x354	 778x280x364	 835x280x382	 918x290x364	 995x280x382

190	 200	 200	 210	 220	 230	 220	 230

205	 205	 215	 215	 215	 220	 215	 220

205	 205	 218	 218	 218	 160	 205	 160

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 800/60 R32	 24x20.5 XS	 750/60 R30,5	 24x20.5 XS

Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 Tandem 30t	 3-Achse   40t	 3-Achse   40t	 4-Achse   48t

Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 Optional	 -	 -	 -

	

Standard Merkmale Robusta

- 	 Fassungsvermögen 10-37 m³
- 	 Der Tank ist verzinkt (ausgenommen die 4-achsige Ausführung mit 37 m³; Innenseite beschichtet)
- 	 Tanks mit oder ohne Radkästen lieferbar
- 	 Börger Verdrängerpumpe/Drehkolbenpumpe
- 	 Möglichkeit für einen hydraulischen Pumpenantrieb für noch genauere Düngung
- 	 Schwere Dreipunkt-Hebevorrichtung
- 	 Verschiedene Ausführungen für Saugarme und Turbofüller 
- 	 Großer Schneidfilter, hydraulisch zu öffnen 
- 	 Entladen über den Saugarm
- 	 Elektrohydraulische Bedienung, Bedienterminal mit 
	 (Touchscreen Farbbildschirm)
- 	 Größere Tanks mit Probenahmevorrichtung und Wiegesystem erhältlich
- 	 Tandem, mit Boggie- oder Hydraulikfedern
- 	 Erhältlich mit Schiebeachse auf den Tandem-Tanks und mit 
	 Variospur auf den einachsigen Tanks
- 	 Schiebeachse auch mit optionalem Radantrieb erhältlich
- 	 Reifendruckwechselsystem
- 	 Automatische Fettschmierung

13
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PERFEKTA
Der Perfekta-Vakuumtankwagen

Unter dem Namen Perfekta stellt 
Schuitemaker Vakuumtankwagen her, die 
auch für den Gülletransport oder die 
Düngung eingesetzt werden können. Durch 
Verwendung einer Vakuumpumpe wird der 
Tank unter Vakuum gesetzt und füllt sich 
dieser. Um den Tank zu entleeren, erzeugt 
die Pumpe im Tank Überdruck. Damit wird 
die Gülle nach außen gedrückt. Der Perfekta 
zeichnet sich aus durch Einfachheit und 
Langlebigkeit und ist vollständig verzinkt.

14



Type Perfekta		  100	 120	 190
Tanktyp		  Vakuumtank	 Vakuumtank	 Vakuumtank
Inhalt ca.	 liter	 10.000	 12.000	 19.000
Finishing		  Verzinkt	 Verzinkt	 Verzinkt
Abmessungen (lxbxh)	 cm	 615x270x340	 615x270x360	 800x300x372
Faßdurchmesser 	 cm	 180	 200	 210
Spurbreite 	 cm	 190	 190	 225
Radstand 	 cm	 -	 -	 194
Antrieb u/min. 		  540	 540	 540
Integriert untherrahmen		  Ja	 Ja	 Ja
Bereifung		  800/60 R32	 800/60 R32	 750/60 R30,5
Achstyp 		  Einachsig	 Einachsig 	 Tandem

Standard Merkmale Perfekta

- 	Fassungsvermögen 10-25 m³
- 	Der Tank ist verzinkt.
- 	Tanks ausgeführt mit Radkästen
- 	Vakuumpumpen in verschiedenen Ausführungen
- 	Anbaumöglichkeiten für eine 3-Punkt-Hebevorrichtung
- 	Diverse Modelle Saugarme
- 	Turbofüller im Saugarm oder auf dem Tank
- 	Möglichkeit für elektrohydraulische Bedienung

15
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SMS & CALYPSO
SMS und Calypso sind Universalstreuer zum Ausstreuen unter anderem von 
Stalldung, Kompost, Kalk und Gartenabfällen. Der SMS ist mit horizontalen 
Verteilerwalzen ausgeführt.

Der Calypso ist mit vertikalen Verteilerwalzen ausgeführt. Aufgrund der 
ausgereiften Rollenkonstruktion kann mit dem Calypso breit gestreut werden 
und dennoch eine feine, gleichmäßige Verteilung erreicht werden. Der 
Dungschrapper, der vor den Rollen angeordnet ist, kann als Dosierschieber 
für feines Material dienen.
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Standard Merkmale SMS 50/7070
- 	Zugdeichsel mit Unten- und Obenanhängung 
	 mit fester Zugöse (SMS 50)
- 	Zugdeichsel mit Untenanhängung und drehbare 
	 Zugöse (SMS 70)
- 	Stützrad
- 	Kupplungswelle mit Rutschkupplung
- 	Hydraulische Bedienung vom Traktor aus
- 	Vollstahl-Ladebalken mit verzinkten Wänden
- 	Hydraulisch angetriebener Kratzboden mit zwei 
	 Spanndrahtbündeln und Rücklauf (SMS 50)
- 	Hydraulisch angetriebener Kratzboden mit vier 
	 Spanndrahtbündeln und Rücklauf (SMS 70)
- 	Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Kratzboden
- 	Mechanischer Kratzbodenspanner
- 	Zwei liegende aggressive Streuwalzen
- 	Rückwand 40 cm, nicht schwenkbar
- 	Druckluftgebremster Einzelachse mit Reifen 13.0/75-16 10pr (SMS 50) 
- 	Druckluftgebremster Einzelachse mit Reifen 16.0/70-20 12pr (SMS 70) 
- 	Beleuchtung

Type		  SMS 50	 SMS 70
Nutzlast	 kg	 5000	 7000
Abmessungen (lxbxh)	 cm	 564x210x213	 614x230x214
Kastenmaße (lxbxh)	 cm	 400x180x80	 440x200x80
Anzahl Verteilerwalzen		  2	 2
Achstyp		  Einachsig	 Einachsig
Gehäuse-Unterteil		  Holz	 Stahl
Spurbreite 	 mm	 1650	 1700

17
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Kratzböden
Die besonders stabil ausgeführten Kratzböden werden hydraulisch angetrieben und sind ausgeführt mit zwei Strängen (SMS) 
oder vier Strängen (Calypso) und besitzen Rücklauffähigkeit. Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar über die stufenlose 
Geschwindigkeitsregelung. Der Kratzboden kann mit dem mechanischen Kratzbodenspanner gespannt werden.  Der 
Kratzbodenspanner gewährleistet bei intensiver Verwendung eine lange Lebensdauer.



Universal-Breitstreuer Calypso

Standard Merkmale Calypso 80/110E

- 	 Zugdeichsel mit Untenanhängung und drehbare Zugöse
-	 Hydraulischer Stützfuß
- 	 Kupplungswelle mit Rutschkupplung
- 	 Robustes Fahrgestell
- 	 Kopfbrett mit Drahtgeflecht, Höhe 80 cm
- 	 Vollstahlladeraum mit verstärkten Seitenwänden
- 	 Lackierter Unterrahmen und verzinkte Seitenbordwände
- 	 Besonders robuste Oberkante aus Hohlprofilen
- 	 Hydraulisch angetriebener, schwerer Kratzboden mit 
	 vier Spanndrahtbündeln und Rücklauf
- 	 Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Kratzboden
- 	 Mechanischer Kratzbodenspanner
- 	 Zwei stehende aggressive Verteilerwalzen
- 	 Druckluft gebremster Einzelachser Calypso 80 mit 
	 Vredestein-Reifen 550/60-22.5 12pr Flotation, 10-Loch
- 	 Druckluft gebremster Einzelachser Calypso 110E mit 
	 Alliance-Reifen 700/50-22.5 12pr (328) 10 Loch 
- 	 Beleuchtung

18

Type		  Calypso 80	 Calypso 110E
Nutzlast	 kg	 8.000	 11.000
Abmessungen  (lxbxh)	 cm	 641x231x322	 674x231x322
Kastenmaße  (lxbxh)	 cm	 375x200x105	 435x200x105
Anzahl Verteilerwalzen		  2	 2
Achstyp		  Einachsig 10t	 Einachsig 15t
Gehäuse-Unterteil		  Stahl	 Stahl
Spurbreite	 mm	 1800	 1800
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Type		  Calypso 110T	 Calypso 180
Nutzlast	 kg	 11.000	 18.000
Abmessungen (lxbxh)	 cm	 641x231x330	 862x270x356
Kastenmße (lxbxh)	 cm	 435x200x105	 575x220x110
Anzahl Verteilerwalzen		  2	 2
Achstyp		  Tandem 18t	 Tandem 24t
Gehäuse-Unterteil		  Stahl	 Stahl
Spurbreite	 mm	 1710	 2100

Standard Merkmale Calypso 110T/180 

- 	 Zugdeichsel mit Untenanhängung und drehbarer Zugöse
- 	 Hydraulischer Stützfuß
- 	 Kupplungswelle mit Rutschkupplung
- 	 Kopfbrett mit Drahtgeflecht, Höhe 80 cm
- 	 Vollstahlladeraum mit verstärkten Seitenwänden
- 	 Robustes Fahrgestell
- 	 Lackierter Unterrahmen und verzinkte Seitenbordwände
- 	 Besonders robuste Oberkante aus Hohlprofilen
- 	 Hydraulisch angetriebener, schwerer Kratzboden mit 
	 vier Spanndrahtbündeln und Rücklauf
- 	 Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Kratzboden
- 	 Mechanischer Kratzbodenspanner
- 	 Zwei stehende aggressive Verteilerwalzen
- 	 Druckluft gebremstes Pendeltandem (110T): 8-Loch und 180: 10-Loch)
- 	 Vredestein-Reifen 550/60-22.5 12pr Flotation 
- 	 Beleuchtung



PARTNERS FOR LIFE.

Schuitemaker Machines B.V. | Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland
Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | sales@sr-schuitemaker.nl | www.sr-schuitemaker.nl 
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